
             Изучение принципа работы супергетеродинного приёмника 
 
Задание 1 
 
Снять амплитудно – частотную характеристику (АЧХ) усилителя звуковой частоты (УЗЧ) 

 

        Для этого отключить АРУ и Гетеродин приёмника. На контрольную точку КТ6 

подать сигнал с генератора ГНЧ (генератора низкой частоты). Установить выходное 

напряжение ГНЧ 1В и поддерживать  его постоянным в процессе измерения АЧХ. К 

контрольной точке КТ7 подключить вольтметр, в режиме измерения  НЧ – сигнала.  

Регулятор «Громкость» установить в положение при котором на частоте  f = 20Гц,   Uвых= 

0,015В. Изменяя частоту генератора НЧ в диапазоне от 20Гц до 6500 Гц, снять 

зависимость       Uвых= Uвых ( f ) при  Uвх= const.   Результаты занести в таблицу: 

 

f (Гц) 20… +50… +100…       

U(В)          

 

Определить максимальный коэффициент передачи  
 

                                                           Кmax=
вх

выхмах

U
U  = 

 
U вх = U вых гнч = 1 в 
 По таблице построить график и  определить полосу пропускания УЗЧ. 
 
 
Задание 2. 
 

 Снять  АЧХ    усилителя промежуточной частоты (УПЧ). 

Для этого АРУ – выключить,  ГНЧ – выключить,  Гетеродин – выключить. Включить 

ГВЧ, вольтметр перевести в режим измерения ВЧ (нажать кнопку ВЧ) и 

проконтролировать выходное напряжение ГВЧ (- 20 дБ) вольтметром; подключив ГВЧ к 

вольтметру ( вход 1), установить на вольтметре Uвх= 0,08. Далее с  выхода  ГВЧ  (-20 дБ)   

подать напряжение на контрольную точку  КТ4 , а вольтметр    подключить к контрольной 

точке КТ5. На генераторе ВЧ  установить уровень выходного сигнала соответствующий 0 

дБ   (по индикатору уровня ВЧ).   Снять АЧХ и результаты занести в  таблицу: 

 

f ( кГц) 445…        465… 

U( В)          



 

 Определить частоту, на которой выходное напряжение соответствует Uмах.  Для 

этой частоты определить 

                                     Кмах=
вх

выхмах

U
U = 

Определить  полосу  пропускания  УПЧ на уровне  0,7 от   Uмах.     fср= 455 кГц. 

Определить изменение  уКΔ  

                                         уКΔ = 
вхU
UU minmax − . 

 

 

Задание  3. 

 Снять детекторную характеристику с включенной и выключенной АРУ 

 (АРУ выкл.) 

1. Для этого нужно на вход УПЧ подать амплитудно-модулированное (АМ) 

колебание. Для этого генератор ВЧ (выход -20дБ) соединить с КТ4. Настроить генератор 

ВЧ на частоту 455кГц (1-й поддиапазон). Регулировкой  «Уровень ВЧ» установить – 0 дБ 

(что соответствует Uвых вч= 0,08 В). Включить генератор НЧ с помощью которого 

осуществляется внутренняя модуляция ГВЧ. Установить уровень Uвых нч генератора НЧ 

равным  0 В ( по индикатору генератора НЧ). Установить частоту генератора ГНЧ равной  

1кГц= 1000 Гц (2-й поддиапазон). К контрольной точке КТ4 через тройник подключить 

канал-А двухлучевого осциллографа, а к КТ7   – канал-В двухлучевого осциллографа. С 

помощью осциллографа наблюдать модулированное колебание на входе УПЧ снимаемое с  

КТ4 и продетектированное, усиленное в УЗЧ, снимаемое с КТ7. 

 С контрольной точки КТ6 подать сигнал на второй вход вольтметра. Установить 

режим измерения НЧ. Предел измерения 2В. Снять зависимость Uвых  детектора по  

вольтметру от амплитуды модулирующего колебания по осциллографу. Для этого ручкой 

ГНЧ -  Uвых. .уставновить на осциллографе амплитуду модулирующего колебания равной 

20 мВ (полный размах). В таблицу заносить данные ½ размаха колебания при включенной 

и выключенной АРУ. 

  

Uвых (мВ) 10…        70… 

Uвых дет (В)          

 

 



Снять детекторную характеристику (АРУ включить) 

 

Uвых(мВ)          

Uвых (В)          

 

          Задание 4. Измерить частоту гетеродина. 

1. Включить тумблер «гетеродин». К контрольной точке КТ3 подключить вход-1 

частотомера. Измерить частоту гетеродина при крайнем левом положении регулировки 

частоты и крайнем правом положении (черная ручка левее гетеродина).  

 

Задание 5. Снять амплитудно-частотную характеристику приемника. Для этого 

АРУ включить. С выхода генератора ГВЧ (- 40 dB) подать сигнал на контрольную точку 

КТ1. К контрольной точке КТ3  подключить Вход 1 частотомера. К контрольной точке  

КТ7 подключить вход-2 Вольтметра и перевести его в режим измерения НЧ (нажать 

кнопку НЧ). Включить генератор ГНЧ и установить выходную частоту fгнч = 1000 Гц ( 1 

кГц) ( II диапазон  ГНЧ). Установить Uвых = 1 В. Установить частоту ГВЧ  fгвч = 750 кГц. 

 Регулируя частоту гетеродина (черная ручка) добиться показания 

частотомера f = 1205 кГц.  Отстраивая регулятором гетеродина в обе стороны ± 10 кГц от 

средней частоты f = 1205 кГц. снять зависимость:  

fr ( кГц) 1195…   1205…     1215 

Uвых (В)          

 

 

Задание 6. Снять амплитудно-частотную характеристику входной цепи. 

Для этого соединить выход (- 20 dB) ГВЧ с контрольной точкой КТ1. К 

контрольной точке КТ2 подключить вход-1 вольтметра и перевести его в режим 

измерения ВЧ ( нажать кнопку ВЧ). Изменяя частоту генератора ГВЧ ( II диапазон) от   

720 кГц     до   830 кГц   снять АЧХ входной цепи.  Данные занести в таблицу. 

fгвч(кГц)          

Uвых (В)          

 

 
  
 
 
 



 


